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List referencyjny 
 Informujemy, że w 2010 roku instalowaliśmy rury stalowe przy przebudowie  Dworca 

Głównego we Wrocławiu. Instalowaliśmy rury izolowane o średnicy 406,4x10 mm w ilości 

64mb oraz  610,0 x10 mm w ilości 108 metrów. Zewnętrznie zastosowano izolację PUR 

PROTEC-IIo grubości1mm natomiast wewnętrznie wykorzystano zabezpieczenie 

antykorozyjne farbą epoksydową. 

 

Izolacja PUR PROTEC-II wykonana przez firmę DEGA PLUS jest wyjątkowo twardą  powłoką  

izolacyjną.  Nie ulega uszkodzeniom podczas przeciskania rur. 

W naszym doświadczeniu, przy budowach rurociągów,  mieliśmy doczynienia z różnymi 

izolacjami.Obecnie stosujemy izolację PUR PROTEC-II, która sprawdza się znacznie lepiej w 

cięższych warunkach w gruntowych. 

 

Z usług Firmy Dega Plus jesteśmy bardzo zadowoleni. W krótkim czasie realizują zlecenia, a 

jakość wykonanych usług jest zawsze na wysokim poziomie. 

 

Z pełną odpowiedzialnością, możemy ją rekomendować jako solidnego wykonawcę i 

dostawcę  powłok antykorozyjnych. 

 
 

Z poważaniem 
 

Andrzej Burghardt 

 
 


